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安全注意事项 0 

● 在安装或操作 JJR5000 之前，请先阅读并理解本手册。只有业人员才能对软起动器进

行安装、调试、修理和维护。 

● 安装及维护操作，应严格按照本手册及相关国家标准及行业例，否则因没有按照相应

指导规范操作引起的一切不良后果制造商不负责。 

● 维护软起动器或电机之前，必须断开一切电源输入。 

● 安装后应仔细检查核实无任何零部件（如：螺钉、垫圈等 ) 落入带电器件部位。 

● 本产品所附控制部分（包含触发单元和中央处理器控制部分）均带 危险电压，其中触

发单元带有与主回路一样的高电压，若违接触将非常 危险，可引起触电伤亡事故。 

● 本产品接上主电源后，即使断开控制电压或停止起动器后 , 在软起动器的输出端仍然

会出现用于采样的全电压信号。 

● 产品必须良好的接地，以保证正常操作的安全，不致发生外触电击伤。禁止将功率因

数补偿电容器连接在软起动器输出端。 

安全 

警告
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概述 1 
JJR5000 系列智能型电机软起动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论

技术生产的，具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效的限制异步电动机起动时

的起动电压，可广泛应用于风机、水泵、输送类运输机、压缩机等重载设备，是星 / 三角转换、

自耦降压、磁控降压等降压起动设备的理想换代产品。

● 起动检测电机反馈电压实现闭环控制，保证电机在各种工况和不同的负载起动成功。 

● 三种起动方式：电压斜坡起动方式可得到最大的输出转矩 ; 限流软起动方式最大的限

制起动电流；直起软起动方式可以直接起动电机软起动器。 

● 可编程延时起动方式，可编程连锁控制。 

● 对输入电源无相序要求。 

● 起动时间、停车时间均可数字修改。 

● 具有多种保护功能：大电流，过热、缺相，电机热过载等行保护。 

● 动态故障记忆功能，便于查找故障起因。 

● 可在线查找最大的起动电流和最大的运行电流。 

● 现场总线的全动态控制监测起动器，Profibus/Modbus 现场线功能，易于组网（可选）。 

● LED 数码显示功能：自带 LED 显示和操作键盘实现人机对话设置各种参数和编程。 

● LCD 液晶屏显示各种工况参数，编程及故障状态下具有文字示说明（可选）。 

1.1  产品特点 

1.2  结构特点 

自然风冷对开关柜不需加机械排风，对电器布置无特殊要求。 
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1.3  产品典型应用简介 

1.4使用及环境条件 

产品广泛应用于火力发电、水电、输配电设备、冶金、化工、矿山、建筑等多个行业领域。 

● 水泵 -- 利用软停车功能，停止时缓解泵的水锤现象，节省系统维修的费用。 

● 球磨机 -- 利用电压斜坡起动，减少齿轮转矩的磨损，减少维修工作量，既节省时间， 

又节省了开支。 

● 风机 -- 减少皮带磨损和机械冲击，节省了维修的费用。 

● 压缩机 -- 利用限流，实现了平滑启动，减少电动机发热，延长使用寿命。 

● 皮带运输机 -- 通过软起动实现平滑渐进的起动过程，避免产品移位和液体溢出。 
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防护等级

耐振性

抗冲击性

最大环境污染等级

最大相对湿度

环境温度

运行

最大运行高度

运行位置 

IP00

符合 IEC 68-2-6: 

2 至 13Hz 为 1.5mm 峰值

13 至 200Hz 为 1gn

符合 IEC 68-2-27:15g,11ms 

3 级，符合 IEC 947-4-2

93% 无冷凝或滴水，符合 IEC 68-2-3

贮存：-250℃至 +70℃

10℃至 +40℃不降容

最高 +60℃，40℃以上 , 每升高 1℃电流降低 2%

2000 米不降容（2000 米以上，每增加 100 米，电流降低 0.5%)

垂直位置，±10°以内 

a. 软起动器 b. 用户手册 C. 合格证 d. 质量服务卡 

1.5  包装内容 



1.8  购入检查 

● 在将 JJR5000 软起动器从其包装材料中取出之前，请确认包纸箱未在运输中被损坏。包

装纸箱的损坏通常由于不当的运输造成。如果发现任何损坏，请通知承运商和您的雷诺尔科技代表。 

● 请确认 JJR5000 软起动器铭牌和标签符合包装单及相应的采购订单，如果不立即安装

JJR5000 软起动器，应将其存放于环境温度处于 -25℃~+70℃之间的清洁、干燥的区域。 

1.7  工作原理 

JJR5000 的控制核心是微处理器，这个微处理器控制系统可以对电机进行起动和保护。微处

理器对 SCR 进行相角触发控制以降低加在电机上的电压，然后通过控制加在电机上的电压和电流，

平滑的增加电机转矩，直到电机加速到全速运行。这种起动方式可以降低电机的起动冲击电流，

减少对电网和电机自身的冲击，同时也减少对连在电机上机械装置的机械冲击，以延长设备的使

用寿命，减少故障和停机。
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1.6  技术特征 

主回路工作电压

主回路工作电流

主回路频率

控制回路供电

软起动上升时间

软停车时间

限流倍数

起始突跳电压

冷却方式

通讯方式

启动次数 

AC380/500V(-15%~+10%)

11A~1500A;

50Hz/60Hz(±2%);

AC110V~240V(0.2A);

1~120S; 

0~60S;

1.5~5.0le;

30%~80%Ue;

自然冷却；

RS485 串行通讯；

≤10 次 / 小时 



产品选型2 

2.1  产品铭牌 

Control Circuit Voltage UeMoin Circuit Voltage Ue

GB 14048.6-2016  IEC 60947-4-2：2011

2.2  产品型号组成

注：(1) 此范围包括从 11A 到 1500A 的 26 个额定值，共有 5 种物理架构（M1-M5)。 

JJR5000

空白（无总线）/M(modbus 总线）/P(profibus 总线）

E:LED 显示屏 /C:LCD 显示屏

主回路工作电压：380V/500V

主回路工作电流 注（1)

起动器代号：JJR5000 系列 
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2.4  产品规格 

JJR5000-11-□ 

JJR5000-15-□ 

JJR5000-22-□ 

JJR5000-30-□
JJR5000-37-□ 

JJR5000-45-□ 

JJR5000-60-□ 

JJR5000-75-□
JJR5000-90-□ 

JJR5000-110-□ 

11

15

22

30

37

45

60

75

90

110

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

7.5

11

15

22

30

37

45

55

75

95

11

18.5

22

30

37

45

55

75

95

115

10~25

10~70

30~120

 380/500V(-15%~+10%) 50/60Hz(±2%) 
软起动器 

适用电机额定功率 

产品型号
物理
架构

额定电流 
 le(A) 

内接 外接 

380V(kW) 500V(kW) 380V(kW) 500V(kW)

额定电流
设定范围

（A）

M1

2.3  选型注意事项 

● 软起动器必须提供大于负载阻力矩的力矩方能完成起动，对通负载如水泵离心泵等单次起

动恒载运行如冷态以 3 倍的限制电流允许起动 40 秒 4 倍电流时允许最大 25 秒。 

● 循环起动时，允许每小时起动不多于 10 次，3 倍电流允许起动 25 秒，4 倍电流允许 15 秒，

此时热过载对应 T6 出厂值。 

● 对重负载如球磨机风机等每小时允许起动 5 次，电流限制如上 , 若增加起动频率应该选用

大一功率档的产品。 
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JJR5000-145-□ 

JJR5000-190-□
JJR5000-220-□ 

JJR5000-250-□ 

JJR5000-300-□ 

JJR5000-350-□
JJR5000-390-□ 

JJR5000-480-□ 

JJR5000-600-□ 

JJR5000-670-□
JJR5000-720-□ 

JJR5000-800-□ 

JJR5000-950-□ 

JJR5000-1150-□
JJR5000-1350-□ 

JJR5000-1500-□

M2

M3

M4

M5

145

190

220

250

300

350

390

480

600

670

720

800

950

1150

1350

1500

75

95

115

132

160

185

200

250

320

350

385

400

500

600

700

800

95

115

132

160

200

220

250

320

400

450

500

550

650

800

900

1000

115

132

160

185

200

250

320

400

500

600

650

700

800

1000

1200

1350

132

160

200

250

320

350

400

500

600

700

800

900

1100

1350

1550

1700

60~240

100~400

100~700

350~1600

 380/500V(-15%~+10%) 50/60Hz(±2%) 
软起动器 

适用电机额定功率 

产品型号
物理
架构

额定电流 
 le(A) 

内接 外接 

380V(kW) 500V(kW) 380V(kW) 500V(kW)

额定电流
设定范围

（A）
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2.5  安装尺寸

H
2

W5

W1 W1 4-Y1W2W2 W3 W3W4

W5W6W6

W7

H
1

D
1

D
2

D
3

W8

D
5

D
4

① M1外型尺寸 

请对照上图进行参数查询 

外形尺寸表

型号
尺寸（mm）



② M2/M3/M4/M5外型尺寸 
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ΦY2

ΦY1ΦY

W

D

ΦY1

H
1

H1 W2 W2

W1

H
2

H
3

W1

W3

H
4

D2

D2 D3

D1

H
5H



注：
1.M4 中包括 4 种规格产品，

JJR5000-390/480-380/500,D3 值为 6；

JJR5000-600/670-380/500,D3 值为 8；

2.M5 中包括 6 种规格产品，

JJR5000-720/800/950-380/500,D3 值为 8；

JJR5000-1150/1350/1500-380/500,D3 值为 10；

型号

尺寸
(mm)

M2

M3

M4

M5

D D1 D2 D3

226

247

273

318

54

74

92

128

110

130

150

188

6

6

6/8

8/10

Y Y1 Y2

9

13

13

13

11

11

13

13

20

20

22

22

请对照上图进行参数查询

型号

尺寸
(mm)

M2

M3

M4

M5

W W1 W2 W3

254

290

326

404

188

224

260

338

77

89

101

127

25

31

37

50

H H1 H2 H3

446

506

549

660

418

472

515

626

12

15.5

15.5

15.5

16

34

36

17.5

H4

15

25

25

20

H5

425

498

540

667

宽度/mm 高度/mm

深度/mm 孔径/mm
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● 安装方向 

为了冷却的目的，一定要将软起动器安装在垂直方向。 

● 安装空间 

为了保证良好的散热性，软起动器安装时应有足够的空间，见下图。 

3.1 安装

M1 与墙 / 前面板的距离 M2/M3/M4/M5
与墙 / 前面板的距离 

电路安装

主回路采用上进下出，导线应保证足够的电流承载能力。 

安装3 
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接线 4 

JJR5000 既可外接也可内接，大多数使用场

合都是外接的，使用内接可以使线电流降低；允许

使用低一档的软起动器额定值，但内接不支持顺序

启动。 

● 继电器端子 J1~J9; 

● L-N: 接控制电源 110V-240V 交流 0.2A; 

● K3: 旁路继电器，起动完毕后闭合； 

● K1,K2: 可编程继电器见说明。 

外接 内接 

RST 进 线 电 源 UVW 输 出 接 电 机 端，L11、

L12、L13 接旁路接触器一端，旁路接触器另一端

接 UVW。 

4.1  接线应用指南 

4.2  电机接线方式 

4.3  控制端子连接图 

JJR5000 电力部件框图如下 

旁路继电器 可编程继电器 可编程继电器 
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4.4  内接应用接线图： 

● 控制端子 P1~P9; 

● RUN,STOP: 起动停止端子均闭合时起 动

器起动，STOP 断开电机停止； 

● IN1,IN2: 可编程输入端子； 

● AO+,AO-:4-20MA 模拟电流输出端子 最

大负载阻抗 500Ω 。 

AO+

4~20m
A

 输
出

温
度

检
测

可
编

程
输

入
1

可
编

程
输

入
2

停
止

启
动

功
能

公
共

P1

AO—

P2

Temp

P3

IN2

P4

IN1

P5

STOP

P6

RUN

P7

COM

P8

COM

P9

13

2-线控制 PC或PLC控制

故障

旁路 网侧

3- 线控制 
启动 停止 复位

通讯端子 A1~A5

485 通讯端子 



1、主回路连接：端子 R-S-T 连接电源；端子 U-V-W 连接电机端； 

2、控制电源连接：接在控制回路端子 J1、J2; 

3、接地：接在控制回路 J3; 

4、K3 控制旁路接触器，K1、K2 为可编程继电器输出，均是无源触点； 

5、起动和停止回路连接：接照电路图接在控制回路端子 P6、P7、P8、P9; 

6、P4 和 P5 为可编程输入端子；P3 为温度检测端子；

7、P1 和 P2 为 4-20mA 模拟信号输出； 

8、A1、A2、A3、A4、A5 为 RS485 通讯端子。 

4.5  外接应用接线图： 

M1

2- 线控制 

3- 线控制 
启动 停止 复位

故障

旁路 网侧
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显示界面 5 
5.1 面板显示说明 

LED显示 

LCD显示 

启动

电源

指示灯

启动

停止 

电机故障
设备故障

总线

单位

上循环

退出

设置

下循环 

R S T L1

L2

L3

WVU

KM

设 备 就 绪

C

B

A

D-Info

D-States

电机故障
启动
电源

指示灯

启动

停止 

设备故障

总线 

电机信息

电机状态
上循环

退出

设置

下循环 

注：

1. LCD 显示屏为彩色屏，待机界面为系统接线示意图，线条闪烁代表其线路状态。

2. 上电自检，若主回路任意一相无电源输入，则 LED 显示面板显示：NF-4;LCD 显示面

板显示：主回路无电源。
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5.2 LED指示灯 

5.4  参数的设定 

5.3 按键

用 “              ” 键修改参数时 , 数字会闪动 , 只有按 SET 闪动停止才说明数已保存。 

在 LED 显示盒上有 8 只 LED 灯，LCD 显示盒上有 5 只 LED 灯，用以显示软起动器的状态。

亮 = 控制系统已供电

亮 = 电机正常运行

灭 = 电机已停止

闪烁 = 电机正在起动

亮 = 电机保护指示 , 如过载 , 堵转等

亮 = 软起动故障 , 如输入缺相 , 晶闸管过温等

为 M 时 , 接受一个数据亮一次

为 P 时 , 同通讯板灯一致

亮 = 电流 ( 单位 : 安培 )

亮 = 时间 ( 单位 : 秒 )

亮 = 电流电压百分比 

绿色

绿色

红色

红色

绿色

绿色

绿色

绿色 

电源指示

起动指示

电机故障

设备故障

总线指示

power

start

moto

equ

bus

A

SEC

% 

说明名称 指示灯颜色 

起动电机 , 必须设定控制源

停止电机 , 必须设定控制源 ; 故障复位

菜单和设定参数向上或向下循环键

进入下一级菜单、保存参数键

退出上一级菜单 

起动键

停止键

循环键

参数设定键

返回键 

RUN

STOP

SET

EXIT

16



5.5  菜单组的设定 

5.6  出厂设定值 

● 电机额定电流 le: 起动器功率不同 , 数值也不同 , 必须按实际设定 

● 电压斜坡时间 :10 秒

● 电压下降时间 :2 秒

● 起动模式 : 限流模式

● 电流限制比例 :350%

● 起动突跳电压 :60%

● 起动初始角度 :90%

● 起动控制源 : 外控端子

● 可编程输入 : 功能禁止

● 可编程输出 : 起动器工作闭合

● 通讯速率 :9600bps

● 模拟电流范围 :0-20mA 

17
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菜单树6 
6.1  快速指南——菜单及参数明细表 

菜单-10-

电机额定电流

电压斜坡时间

电压下降时间

电流限制比例

电机起动模式

起始突跳电压

起动初始角度

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006 

与铭牌标称一致

起动中升压时间

软停车电压下降时间

模式 0、1 有效

0: 限流；1: 电压；2: 直接起动

模式 1 有效

模式 0、1 有效

le

10S

2S

350%

0

60%

90% 

1~1600A

1~120S

0~60S

150~500%

0~2

30~80%

30~110% 

菜单-20-

热过载保护功能

起动阶段禁止

T6

冷却系数

告警值

脱扣值

0~1

0~2

3~40

1~30

60~100%

60~100%

1

0

15

4

60%

100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0: 禁止 1: 允许

0: 禁止 1: 单次允许 2: 重复允许

名称 
设定范围 出厂值 说明

代码

电机起动功能参数表

名称 
设定范围 出厂值 说明

代码

电机保护功能参数表
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菜单-20-

复位值

热过载热熔值清零

大电流保护功能

大电流保护比例

大电流保护周期

欠载保护功能

欠载保护比例 Lv

欠载保护时间 Tv

堵转保护功能

堵转保护比例 Ld

堵转保护时间 Td

缺相保护功能

缺相保护比例 Lp

缺相保护时间 Tp

逆序保护功能

起动时间过长保护

自动重起动功能

延时起动功能

下次起动间隔时间

10~60%

0~1

0~1

300 ~1000% 

1~100

0~2

20~100%

1~60S

0~1

300~800%

1~60S

0~1

5~90%

1~60S

0~2

10~300s

0~1

0~999S

0~9999S  

50%

0

1

700%

5

0

80%

10

0

400%

10

1

55%

2

0

60

0

0

0 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024  

0: 禁止 1: 允许

0: 禁止 1: 允许

0: 禁止 1: 脱扣 2: 只告警

0: 禁止 1: 允许

 

 

0: 禁止 1: 允许

0: 无相序保护 ;1: 相序允许

1-2-3; 2: 相序允许 3-2-1

0: 禁止 1: 允许

名称 
设定范围 出厂值 说明

代码

电机保护功能参数表



菜单-30-

可编程输入 In1

可编程输入 In2

继电器 K1

动作特性

继电器 K1

事件选择

继电器 K1

延时时间

继电器 K2

动作特性

继电器 K2

事件选择

继电器 K2

延时时间

模拟电流

输出选择

模拟电流

对应比例

0~6

0~5

0~1

0~7

0~999S

0~1

0~7

0~999S

0~1

50~500%

0

0

0

0

0

0

6

0

0

100%

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009 

0: 功能禁止  1: 复位  2: 允许起动与

运行 3: 外部故障  4: 直接起动  5:

第二起动 6: 切换控制源

0: 功能禁止  1: 复位  

2: 允许起动与运行  3: 外部故障  

4: 直接起动  5: 第三起动

0: 闭路 1: 开路

0: 运行  1: 全压  2: 热过载告警  

3: 欠载告警  4: 电机故障脱扣  5:

设备故障脱扣 6: 全故障脱扣  7: 隔

离继电器

0: 闭路 1: 开路

0: 运行  1: 全压  2: 热过载告警

3: 欠载告警  4: 电机故障脱扣  5:

设备故障脱扣  6: 全故障脱扣  7: 隔

离继电器

0:0 ～ 20mA   1:4 ～ 20mA

模拟电流对应的电机电流

名称 
设定范围 出厂值 说明

代码

软起设备功能参数表
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菜单-40-

顺序起动选择

1# 电机额定电流

1# 电压斜坡时间

1# 电压下降时间

1# 限制电流比例

1# 电机起动模式

1# 起始突跳电压

1# 电机初始角度

2# 电机额定电流

2# 电压斜坡时间

2# 电压下降时间

2# 限制电流比例

2# 电机起动模式

2# 起始突跳电压

2# 电机初始角度

3# 电机额定电流

3# 电压斜坡时间

3# 电压下降时间

3# 限制电流比例

3# 电机起动模式

3# 起始突跳电压

3# 电机初始角度

0~2

1~1500A

1~120S

0~60S

150~500%

0~1

30~80%

30~110%

1~1500A

1~120S

0~60S

150~500%

0~1

30~80%

30~110%

1~1500A

1~120S

0~60S

150~500%

0~1

30~80%

30~110% 

0

le

10

2

350%

0

60%

90%

le

10

2

350%

0

60%

90%

le

10

2

350%

0

60% 

90% 

4000

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4009

4010

4011

4012

4013

4014

4015

4016

4017

4018

4019

4020

4021

0: 顺序起动无  1: 一拖二  2: 一

拖三

1# 电机额定电流

上升时间

下降时间

限制电流

0: 限流  1: 电压

模式 1 有效

模式 0、1 有效

2# 电机额定电流

上升时间

下降时间

限制电流

0: 限流  1: 电压

模式 1 有效

模式 0、1 有效

3# 电机额定电流

上升时间

下降时间

限制电流

0: 限流  1: 电压

模式 1 有效

模式 0、1 有效

名称 
设定范围 出厂值 说明

代码

电机顺序起动功能表
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菜单-50-

起停控制源选择

总线模式

通讯从站地址

波特率设置

Modbus 停止位选择

Modbus 校验位选择

Profibus 类型选择

0~5

0~1

0~247

0~3

1~2

0~2

0~1 

0

0

2

2

2

0

0

5000

5001

5002

5003

5004

5005

5006

0: 外控 ;

1：键盘 ;

2: 总线与外部端子控制；

3: 总线 + 键盘控制；

4: 总线与总线控制；

5: 总线控制与外部端子切换 ;

0：Modbus 1：Profibus 

0：2400bps；   

1：4800bps；   

2：9600bps；   

3：19200bps

1:1 位    2:2 位

0：无   

1：偶校验   

2：奇校验

0：总线类型 I 型    

1：总线类型 III 型

注：此组参数修改后必须重新上电才起作用

名称 
设定范围 出厂值 说明

代码

软起设备通讯功能参数表
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菜单-60-

名称 
设定范围 出厂值 说明

代码

软起其他功能参数表

出厂值和接线模式

语言选择

参数修改

测试程序 A

测试程序 B

测试程序 C

测试程序 D

限流值修正系数

限流跟随值系数

0~15

0~1

0~1

A 相电流

B 相电流

C 相电流

4~20mA

  90~100%

95~99%

1

0

1

99%

99%

6000

6001

6002

6003

6004

6005

6006

6007

6008

设置成 8（LED）、

允许 (LCD）为恢复出厂设置；

设置成 0（LED）、

程序测试 1（LCD）为内接法；      

设置成 1 ～ 7、9 ～ 15（LED）、

程序测试 2 ～ 15（LCD）为外接法

0：中文；1：English

0：禁止 1：允许

用于 A 相电流校准

用于 B 相电流校准

用于 C 相电流校准

用于模拟电流校准

修正限流值的准确度

限流值的动态跟随系数

23



6.2  软起动器详细参数设定 
电机起动参数组说明-10-

与铭牌标称一致

电机额定电流 1~1600A1000 Le

电压斜坡时间是代表选择输出电压上升的时间基础曲线（负载越重，设定的上升

时间要越短）

电压斜坡时间 1~120S1001 10

起动器由额定力矩减到 0 的时间，对水泵负载能减少的水锤现象。设定为 0 或软

起故障时为自由停车。

电压下降时间 0~60S1002 2

起动时的最大电流限制值，限流模式电压模式下均在此设定值之下，为设定电流

额定值的百分比。如：代码 1000 参数值为 82A 限制值为 250%，则限制电流值为

82×250%=205A 。

电流限制比例 150~500%1003 350% 

0：限流模式   1：电压模式   2：直接起动模式

电机起动模式 0~21004 0

代码 说明 范围 出厂值

时间  (S)

基准力矩,Tn的百分比 

限流时间 T1+T2 为升压斜坡时间 0

60%

100%

T2

80%

40%

20%

T1
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电机起动时给定的起始突跳力矩。对静摩擦阻力大的负载必须给出大的起始电压

Uq。

起始突跳电压 30~80%1005 60%

起动初始角度 30~110% 1006 90%

起始突跳电压 Uq 带限流功能

T1+T2 为升压斜坡时间

时间  (S)
限流
时间 

电压 U

50%
60%
70%

100%
Uq

0 T2T1

25

        注：现场电网压降大于10%，负载起动时间大于15秒，初始角度设定参考值适当下
调10%。

起动限流倍数与初始角度设定参考表  

起动限流倍数 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 4-4.5 

初始角度设定参考  100% 90% 80% 70% 60% 50% 

所有模式有效；负载越重，起动时间越长，起动初始角度设定越小。

4.5-5 

40% 



说明：0：禁止；1 ：允许；

如果热保护开起，则具备热过载保护功能，否则不进行保护。热过载保护时具有

记忆性的，不因为设备掉电而丢失数据，例如：当前热熔值为 60%，设备掉电后会自

动进行存储，重新上电后热熔值会恢复到掉电前的数值，这样做是为了防止因设备掉

电后热熔值丢失，对电机进行频繁起动造成电机损毁。

如果热过载保护已经开起并且正在保护中，若关闭热过载保护功能，则自动复位 ( 无

其他故障的情况下 ) 故障继电器复位。

热熔值直线下降直到背景热熔值 

电机的冷却依赖冷却时间系数

热过载保护功能 0~12000 1

说明：0：禁止；1：单次允许；2：重复允许；

电机在冷态下，通过本参数，可设置热过载保护功能在电机起动时有效或无效。

设为：禁止（说明：起动阶段热过载保护是常规有效的）。

设为：单次允许（说明：起动阶段常规热过载保护是无效的，此时的热熔脱扣值

为 200%, 一直运行到热熔值下降到告警值以下时，自动恢复成常规的热熔脱扣值为

100%），电机在热态下再起动，此时的热过载热熔脱扣值为 100%。

设为：重复允许（说明：电机起动阶段常规热过载保护是无效的，此时电机在冷

态与热态下起动阶段的热熔脱扣值均为200%,一直运行到热熔值下降到告警值以下时，

自动恢复成常规的热熔脱扣值为 100%），建议特殊频繁起动的重载工况下选用。

起动阶段禁止 0~22001 0

T= 脱扣值
A= 告警值
R- 复位值 

1. TOL 告警信息
2. TOL 脱扣和告警信息
3. TOL 脱扣复位 

电机保护参数组-20- 

代码 说明 范围 出厂值
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设置（1-10）为常规冷却系数；设置 (11-30) 为非常规冷却系数；常规冷却系数说明：

为了得到电机准确的热熔值，需要知道电机的控制特性。不同的电机在不同的运行环

境下具有不同的控制特性，即具有不同的温升时间段和冷却时间段。通常电机停机的

冷却时间大约是温升时间的四倍；而且在电机的内部的各个部位也不一样，比如，因

为铁芯的原因，电机绕组存在确定的几个比较热的部位，这样便导致电机各个部位冷

却时间就不一样。同样，冷却时间也受到如 ：尘埃，覆盖物的材料，电机的体积、重量，

安装位置等因素的影响。

在实际应用中，电机冷却系数一般都在 4 ～ 8 之间选择。当然，如果电机制造商

给出一个冷却时间推荐值，那么则需要按推荐值设置冷却时间系数。

例如：为了改善电机停机冷却效果，在外部安装了一套冷却系统。另外，制造商

提供的运行和停机的冷却时间系数相等（均为 4）。因为安装了冷却系统，因此冷却系

数参数可以设定的比推荐的值大。非常规冷却系数说明：此时的热熔值下降速度加快，

根据实际应用工况谨慎选择非常规冷却系数，选的过大会造成电机过热烧毁电机，适

用于重载频繁起动的工况选用。

冷却系数 1~302003 4

说明：T6 是热过载保护功能的的基本参数。根据起动要求和起动特性来设置电机

热保护特性。通过 T6 参数的设置，定义电机在冷态情况下以 6 倍额定电流的允许运

行时间。

例如 ：额定电流为 1A，实际电流为 6A，冷却系数 4，环境温度通常为 40 摄氏度，

脱扣值 100%，若 T6 为 6S，则以 6A 运行 6s 时进行保护脱扣。若修改了 T6 时间，

热熔上升或下降值会跟随发生变化，在热熔记忆值下，若再次起动电机，热熔值会从

记忆热熔值开始上升，上升的热熔曲线会执行新设定的热熔曲线，此时若手动清零热

熔值，那么热熔值就从零开始执行新设定的热熔曲线。

具体见附录 1：T6 时间与电流关系动作特性曲线图

T6 3~40S2002 15

27



说明：60%≤ 告警值 ≤脱扣值 

若热熔值大于告警值则 moto 灯亮，告警。

告警值 60%~100%2004 60%

说明：告警值≤脱扣值≤100%

脱扣值 60%~100%2005 100%

说明：0≤复位值≤60%

电机脱扣的同时，热熔值也随之下降。当热熔值下降到复位值以下，电机才可以

复位。在故障复位以前电机不允许重新起动。

复位值 10%~60%2006 50%

0：禁止 1：允许

说明：电机在热态下，只有在工况紧急的情况下才允许热熔值清零。否则会因电

机过热导致电机烧毁。

热过载热熔值清零 0~12007 0

三相运行电流的最大值小于 Lv×Ie ( 额定电流 ) 并延时 Tv 后动作。

欠载保护比例 Lv 20%~100%2012 80%

0：禁止 1：允许

大电流保护功能 0~12008 1

以 50Hz 下时间周期为单位（T）

大电流保护周期 1~100T2010 5

0：禁止 1：脱扣 2：只警告 ; 电机进入运行状态 30 秒后，此功能启用

欠载保护功能 0~22011 0

大电流保护比例 300~1000%2009 700%

三相运行电流的最大值低于 Lv×Ie ( 额定电流 ) 并延时 Tv 后动作。

欠载保护时间 Tv 0~60S2013 10
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0: 无相序保护，  1: 相序允许 1-2-3，  2: 相序允许 3-2-1

逆序保护功能 0~22020 0

0：禁止 1：允许

电流缺相保护是在三相电流中，最小相电流与最大相电流的比例值 Lp，延时 Tp

时间后动作。

缺相保护功能 0~12017 1

缺相保护延时动作时间

缺相保护时间 Tp 1~60S2019 2

起动时间过长保护 10~300S2021 60

起动时间大于 Tw, 起动器跳闸。 

缺相保护比例 Lp 5~90%2018 55%

0：禁止 1：允许

起动器故障保护后 5 秒钟自动复位。如起动命令未解除，执行起动操作。

自动重起动功能 0~12022 0

下次起动间隔时间 0~9999S2024 0

用于下次起动间隔时间设定

延时起动功能 0~999S2023 0

起动器接收到起动命令 , 延时一段时间 Ty 后执行命令 , 设为 0 时 , 无延时

三相运行电流的最大值大于 Ld×Ie( 额定电流 ) 并延时 Td 后动作。

堵转保护时间 Td 1~60S2016 10

三相运行电流的最大值大于 Ld×Ie( 额定电流 ) 并延时 Td 后动作。

堵转保护比例 Ld 300~800%2015 400%

0：禁止 1：允许；电机进入运行状态 30 秒后，此功能启用。

堵转保护功能 0~12014 0
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0: 闭路 1: 开路

继电器 K1 动作特性 0~13002 0

0: 功能禁止；

1: 复位，此端子做故障复位的外接端子；

2: 允许起动与运行，此端子必须与公共端 COM 短接才允许起动器运行； 

3: 外部故障，此端子与公共端 COM 断开给出一个外部输入故障停机信号；

4: 直接起动，通过旁路接触器直接起动，代码 1004 必须设定为直起模式（三线

控制方式）；

5: 第二起动，顺序起动时作为第二台起动控制端子，与 COM 短接后起动（三线

控制方式）；

6：切换控制源，与 COM 短接为总线起动，断开为外控端子起动，起动控制源必

须选择总线控制 + 外控。

可编程输入 In1 0~63000 0

0: 功能禁止；

1: 复位，此端子做故障复位外接端子；

2: 允许起动与运行，此端子必须与公共端 COM 短接才允许起动器运行； 

3: 外部故障，此端子与公共端 COM 断开给出一个外部输入故障停机信号； 

4: 直接起动，通过旁路接触器直接起动，代码 1004 必须设定为直起模式（三线

控制方式）；

5: 第三起动，顺序起动时作为第三台起动控制端子，与 COM 短接后起动（三线

控制方式）。

可编程输入 In2 0~53001 0

0: 运行 : 收到 RUN 起动命令起动器起动后得电动作；

1: 全压 : 起动完成后动作 ; 

2: 热过载告警 : 过载告警动作；

3: 欠载告警 : 欠载报警动作；

4: 电机故障脱扣：仅电机故障跳闸动作；

继电器 K1 事件选择 0~73003 0

软起设备功能参数组说明-30-

代码 说明 范围 出厂值
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做延时继电器的时间

继电器 K1 延时时间 0~999S3004 0

做延时继电器的时间

继电器 K2 延时时间 0~999S3007 0

0: 闭路 1: 开路

继电器 K2 动作特性 0~13005 0

5: 设备故障脱扣：仅设备故障跳闸动作；

6: 全故障脱扣；

7: 隔离继电器；收到 RUN 起动命令后动作（预热命令）软起再起动。

0: 运行 : 收到 RUN 起动命令起动器起动后得电动作；

1: 全压 : 起动完成后动作 ; 

2: 热过载告警 : 过载告警动作；

3: 欠载告警 : 欠载报警动作；

4: 电机故障脱扣：仅电机故障跳闸动作；

5: 设备故障脱扣：仅设备故障跳闸动作；

6: 全故障脱扣；

7: 隔离继电器；收到 RUN 起动命令后动作（预热命令）软起再起动。

继电器 K2 事件选择 0~73006 6

0:0 ～ 20mA   1:4 ～ 20mA

模拟电流输出选择 0~13008 0

例如：输出选择 0 ～ 20mA 时，额定电流 Ie 设为 80A，B 设为 120%，模拟电流

Im 为 10mA，则对应实际电机电流 Ia 为 Ia=(ImxIexB)/20x100=48A，输出选择 4 ～

20mA 时，Ia=［(Im ～ 4)xIexB)］/16x100= 36A

模拟电流对应比例 B 50~500%3009 100%
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0：顺序起动无    1：一拖二方式   2：一拖三方式 

顺序起动时第一台电机的电机额定电流，第一台即以 RUN 起动的参数。

顺序起动选择 0~24000 0

1# 电机额定电流 1~1500A4001 Ie

0：限流模式；   1：电压模式；

1# 电机起动模式 0~14005 0

1# 电压斜坡时间 1~120S 104002

1# 电压下降时间 0~60S4003 2

1# 起始突跳电压 30~80%

30~110%

4006 60%

90%1# 电机初始角度4007

2# 电机额定电流 1~1500A4008 le

顺序起动时第二台电机的电机额定电流，第二台即以 RUN 起动的参数。

1# 限制电流比例 150~500%4004 350%

2# 电压斜坡时间 1~120S

0~60S

4009 10

2# 电压下降时间4010 2

代码 说明 范围 出厂值

0：限流模式；1：电压模式；

2# 电机起动模式 0~14012 0

2# 限制电流比例 150~500%4011 350%

2# 起始突跳电压 30~80%

30~110%

4013 60%

90%2# 电机初始角度4014

3# 电机额定电流 1~1500A4015 le

顺序起动时第三台电机的电机额定电流，第三台即以 RUN 起动的参数。

电机顺序起动参数组说明-40-

3# 电压斜坡时间 1~120S

0~60S

4016 10

3# 电压下降时间4017 2

3# 限制电流比例 150~500%4018 350%

32



0：限流模式；   1：电压模式；

3# 电机起动模式 0~14019 0

3# 起始突跳电压4020 60%30~80%

3# 电机初始角度 30~110%4021 90%

代码 说明 范围 出厂值

软起设备通讯参数组说明-50-

注：此组参数修改后必须重新上电才起作用

0: 外控（总线关闭）; 1：键盘（总线关闭）;2: 总线与外部端子控制；3: 总线监控

+ 键盘控制；4：总线监控与总线控制；5: 总线控制与外部端子切换 ;

起停控制源选择 0~55000 0

0：Modbus 1：Profibus 

总线模式 0~15001 0

这个数值对同一主站的从站数值是唯一的

通讯从站地址 0~2475002 2

对 Modbus 总线速率的选择；

0：2400bps；   1：4800bps；   2：9600bps；   3：19200bps

波特率设置 0~35003 2

1:1 位    2:2 位

Modbus 停止位选择 1~25004 2

0：无   1：偶校验   2：奇校验

Modbus 校验位选择 0~25005 0

0：总线类型 I 型    1：总线类型 III 型

Profibus 类型选择 0~15006 0

代码 说明 范围 出厂值
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说明：设置成 8（LED）、允许（LCD）---- 恢复出厂设置；

设置成 0（LED）、程序测试 1（LCD）---- 内接法；      

设置成 1 ～ 7、9 ～ 15（LED）、程序测试 2 ～ 15（LCD）为外接法 ;

出厂值和接线模式 0~156000 1

限流跟随值系数 95~99%6008 99%

限流值的动态跟随系数

说明：A 相电流标定：进入本菜单，如果是 LED，连续按下 STOP 键大约 30 次，

直至显示参数为止，如果是 LCD，长按 STOP 键大约 6 秒，直至显示参数为止。

设置方法 ：显示电流 Ia，实际钳表电流 Ib，则（Ia-Ib）/Ia×1000‰=3012 菜单参数，

参数范围 -999‰～ +999‰。

测试程序 A A 相电流6003

0：禁止 1：允许

参数修改 0~16002 0

语言选择 0~16001 0

0：中文 1：English

测试程序 B B 相电流6004

说明：B 相电流标定，方法同 6003；

限流值修正系数 90~100%6007 99%

修正限流值的准确度

说明：C 相电流标定，方法同 6003；

测试程序 C C 相电流6005

说明：4 ～ 20mA 标定，方法同 6003，标定参数范围 -99% ～ +99%；

测试程序 D 4~20mA6006

软起其他功能参数组-60- 

代码 说明 范围 出厂值
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软起状态参数查询组-SEE-
6.3

故障记忆查询-SER-

SE0

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SE6

SE7

SE8

SE9

SE10

SE11 

查看频率

查看 A 相电流

查看 B 相电流

查看 C 相电流

查看热熔值

设备运行时间

设备运行次数

最大起动电流

最大运行电流

输入端子状态

输出端子状态

版本号

代码 说明

SER0

SER1

SER2

SER3

SER4

SER5

SER6

SER7

SER8

SER9 

最近一次故障

第二次故障

第三次故障

第四次故障

第五次故障

第六次故障

第七次故障

第八次故障

第九次故障

第十次故障

代码 说明
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请至雷诺尔官方网站 www.renle.com 下载中心 , 下载最新通讯议。 

通讯协议 7 
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当软起动器或应用出现故障时 , 软起动器采用显示面板的 LED 指示灯和故障代码进行故

障提示 , 并初步判断故障类型。 

8.1  概述 

8.2  常见问题和故障 

现象 :

可能原因 :

 解决方法 :

软起动器不起动 , 无故障代码显示 

·控制电源没连接 

·检查控制电源供电 , 检查电路连接是否正确 

现象 :

可能原因 :

 解决方法 :

软起动器不起动 , 屏幕显示故障代码 

·参照 “故障代码表及解决方法” 

·参照 “故障代码表及解决方法” 

现象 :

可能原因 :

 解决方法 :

电机发出嗡嗡声 / 无起动信号时电机起动 

·可控硅 / 模块可能击穿损坏 

·旁路接触器触电粘合 ; 

·检查可控硅 / 模块并进行更换 

·检查并改正引起事故的原因 

故障分析 8 
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现象 :

可能原因 :

 解决方法 :

在起动和运行过程中电机声响异常 

·电机缺相 

· 检查接线和电机内部 

现象 :

可能原因 :

 解决方法 :

在电机停机时 , 声响异常 

· 降压时间不正确 

· 试用不同的降压时间 ( 为获得理想效果 , 可能需要做多次调整 ) 

现象 :

可能原因 :

 解决方法 :

在使用硬输入起动信号时 , 电机无法起动 

· 控制连接不正确 

· 起动和停止信号同时发出 

· 键盘处于本地控制菜单

· 检查起动和停止的连线 

· 检查起动和停止信号是否同时发送 

· 检查键盘是否处于本地控制菜单 

· 检查参数中线控制是否被激活 

现象 :

可能原因 :

 解决方法 :

使用总线通讯输入起动信号时 , 电机不起动 

· 总线参数设置错误 

· 检查是否已激活在线控制 

· 检查允许为是否使用 

· 检查可编程输入是否设置正确
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显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

可能原因 :

主控芯片复位失败

· 驱动芯片无法执行复位命令

· 控制电源重新上电或芯片故障

F - 00

显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

可能原因 :

频率出错

· 频率超出范围

· 检查并改正频率

F-04

显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

可能原因 :

· 芯片之间通讯数据错误

主控芯片校验失败

· 控制电源重新上电或主板故障

F - 01

显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

负载短路

· 软起动器主回路输出及电机回路有短路或接地，软起动器起动时导致主回路
进线电源断开

· 检查软起动器输出的电缆及电机是否有短路或接地现象，

· 检查主回路断路器参数是否不配备

F-02

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

反馈故障

· 软起动器主回路输出及电机回路有断开

· 软起动器可控硅故障及采样问题

· 检查软起动器主回路输出及电机回路接线是否有松动断开；

· 检查可控硅是否有击穿；

· 检查驱动板是否有损坏。

F-03

可能原因 :

8.3  故障代码表及解决方法 
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显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

电源输入缺相

· 主回路接触器或断路器断开

· 熔断器熔断

· 检查并闭合接触器 / 断路器或任何外部开关设备；

· 检查并替换三相的熔断器。

F-05

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

主控芯片无通讯

· 芯片之间通讯失败

· 控制电源重新上电或主板故障

F-06

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 :

晶闸管过热

· 软起动器起动过于频繁

· 降低起动频率，等功率组件温度降下来再进行起动

F-07

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

解决方法 : 

电机热过载

· 软起动器起动运行时，电流过高，导致电机热过载，电机轴承上的负载太大

起动时：

· 检查并改正造成过载的原因；

· 检查限流倍数是否设置太低；

· 检查起动升压时间是否过长；

· 检查选择的 T6 时间是否适当；

· 检查设定的电流参数是否正确；

连续运行时：

· 检查并改正造成过载的原因

F-08

可能原因 :
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显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

起动时间过长

· 限流值设置太低

· 修改设置的参数

F-13

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

电机欠载

· 电机电流在设定时间后仍然低于设定值

· 检查欠载的原因，并作出改正；

· 检查是否根据运行条件进行了正常的设定。

F-09

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

大电流

· 瞬间峰值电流过高

· 检查软起动器输出电缆及电机是否有短路或接地现象；

· 检查设置的大电流保护比例或大电流保护周期是否合适

F-12

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

电机堵转

· 因为某些原因导致电机运行受阻；

· 损坏轴承或粘连负载

· 检查负载运行是否僵硬；

· 检查电机轴承和负载

F-10

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

电流缺相

· 软起动器有异常或电机接线问题、电机问题

· 检查软起动器是否有异常；

· 检查软起动器进出接线及电机接线是否有松动断开；

· 检查电机线圈是否有损坏

F-11

可能原因 :
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显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

可编程外部故障一

· 可编程外部端子常闭点断开

· 检查外部联锁点及线路是否有断开

F-14

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

可编程外部故障二

· 可编程外部端子常闭点断开

· 检查外部联锁点及线路是否有断开

F-15

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

通讯板不在线故障

·Profibus 通讯板没有插好

· 检查主板与通讯板连接器或通讯板已损坏

F-16

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

通讯板检验失败

·Profibus 通讯板与主板数据校验失败

· 检查通讯板是否损坏

F-17

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

电机外部温度故障

·MT+ 端子输入故障

· 电机温度过高

F-18

可能原因 :
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显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

逆序故障

· 输入相序错误

· 检查指定的输入相序是否正确

F-19

可能原因 :

显示代码 : 

 保护功能 : 

 解决方法 :

接线错误故障

· 电机的内外接法选择错误

· 检查软起动器选择的内外接法是否与电机接线方法一致

F-20

可能原因 :

JJR5000 软起动器具有故障记忆功能 , 方便用户查询最近 10 次的故障状况 , 为维修提供

分析帮助。 可以通过故障记忆查询菜单查看 , 进入步骤参照 “菜单说明”。 

8.4故障记忆
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使用注意事项及日常维护 9 
●  防止触电

软起动器的输入端接通电源后 , 当负载开路或缺相时 , 即使在停止状态 , 其输出端仍然会

带有相当高的感应电压。禁止接触软起动器的输出端 , 否则会有触电危险。 软起动器的许多部

件 ( 包括控制电路板 ) 在线电压下工作。切勿触碰。调试时有触电危险 , 只能使用绝缘工具。 

●  感应电压

软起动器在空载时输出端的感应电压是正常现象,不影响使用。感应电压由可控硅漏电(可

控硅、GTR、IGBT 等固态半导体器件均有不同程度的漏电 ) 和 dv/dt 阻容滤波回路的交流通

路产生。用电压表对零测量,约为100~220V (与电压表的内阻有关),此感应电压负载能力很小,

在输出连接负载后消失。 

●  补偿电容器

用于提高功率因数的无功功率补偿电容器必须连接在软起动器的输入端 , 禁止连接在输出

端 , 否则将损坏软起动器。 

●  兆欧表

禁止用兆欧表测量软起动器输入输出端的绝缘电阻 , 否则可能会因过压而损坏软起动器的

可控硅和控制电路板。 

可用兆欧表测量软起动器的相间和相对地的绝缘电阻 , 但应预先用三根短路线分别将三相

的输入端与输出端短接 , 并拔掉控制电路板上的所有插头。 测量电机绝缘时 , 也应遵循上述原

则。 

●  输入与输出

禁止将软起动器主回路的输入与输出端子接反 , 否则将导致软起动器非预期的动作 , 可能

损坏软起动器和电机。 

9.1  使用注意事项 
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9.2  软起动器日常维护 

●  旁路相序

使用旁路接触器时 , 起动回路相序应与旁路回路相序一致 , 否则旁路切换时将发生相间短

路 , 使空气断路器跳闸甚至损坏设备。 

●  低电压等级

端子 J5、6、7、8 使用内部工作电压 , 禁止在这些端子上连接其他外部电源 , 否则将引起

软起动器内部电路损坏。 

●  软起动器工作电压等级

J1、J2 端子使用外部 AC110V~240V 工作电压 , 禁止在这些端子上连接其他电压等级电源 ,

否则可能会引起软起动器内部电路损坏。 

灰尘 
● 如果灰尘太多 , 将降低软起动器的绝缘等级 , 可能使软起动器不能正常工作 ; 

●  一次回路爬电、拉弧 , 危害设备 ; 

●  二次回路漏电、短路 , 控制失灵 ; 

●  散热器热阻增大 , 可控硅温升增大。 

清理灰尘 
● 用清洁干燥的毛刷轻轻刷去灰尘 ; 

● 用压缩空气吹去灰尘。 

结露 
● 如果结露 , 将降低软起动器的绝缘等级 , 可能使软起动器不能正常工作 ; 

●  一次回路爬电、拉弧 , 危害设备 ; 

●  二次回路漏电、短路 , 控制失灵 ; 

● 加重金属部件的腐蚀。 

干燥 
●用电风或电炉烘干 ; 

●配电间去湿。 
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9.3  产品包装处理要求

按国家有关安全和环保的规定

 ● 对废弃产品及其配件进行回收和处置 , 加强包装废弃物的回收利用。 

9.4  附录

T6时间与电流关系动作特性曲线图
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二次控制原理图
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