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软起动器

创芯科技·智惠全球
RENLE Science & technology



       上海雷诺尔科技股份有限公司一直致力于高低压电机软起动器、高低压变频调速器及电气成套设备的研发、生产与销售，是专业的节能

系统设计与产品提供商及控制系统解决方案集成商。

      上海世博会配套项目、北京奥运会配套项目、上海国际航运中心洋山深水港工程、上海浦东机场、上海虹桥机场、三峡工程、卫星发射

中心配套项目、南水北调、西气东输、中国石油集团、中国石化集团。   

国家重点项目部分业绩

关于雷诺尔

智能电网与新能源电气专业制造商
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产品概述

SSD 系列智能型电机软起动器是采用电力电子技

术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的新型起

动设备，该产品能有效的限制异步电动机启动时的起

动电压，可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机

等重载设备，是星 / 三角转换、自藕降压、磁控降压

等降压起动设备的理想换代产品。

智能型电机软起动器
系
列

产品典型应用简介

水泵—利用软停车功能，停止时缓解泵的水锤显现，节省了系统维修的费用。

球磨机—利用电压斜坡起动，减少齿轮转矩的磨损，减少维修工作量，既节省时间，又节省了开支。

风机—减少皮带磨损和机械冲击，节省了维修的费用。

压缩机—利用限流，实现了平滑起动，减少电动机发热，延长使用寿命。

皮带运输机—通过软起动实现平滑渐进的起动过程，避免产品移位和液体溢出。

      SSD系列智能型电机软起动器广泛应用于电力、冶金、石油、石化、矿山、化工、建筑、建材、市政、军工业、轻工

业、纺织印染、造纸制药等多个行业领域。
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产品型号说明

主回路工作电流

起动器代号：SSD 系列

 SSD-□

使用及环境条件

交流380V±15% 50/60Hz

交流220V±15%50/60Hz

鼠笼式三相异步电动机

每小时不超过12次

自然风冷

-25℃~55℃

相对湿度不超过90%，无结霜

室内无腐蚀性气体、无导电尘埃、通风良好

海拔在3000米以下，振动力0.5G以下

进线电源

控制电源

适用电机

起动频度

自然冷风

使用温度

使用湿度

使用场所

标高振动

工作原理

       SSD 电机软起动器的主电路采用六个晶闸管反并联后串接于交流电动机

的定子回路上。利用晶闸管的电子开关作用，通过微处理器控制其触发角的

变化来改变晶闸管的导通角，由此来改变电动机输入电压大小，以达到控制

电动机的软起目的。当起动完成后，软起动器输出达到额定电压。这时控制

三相旁路接触器 KM 吸合，将电动机投入电网运行。
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产品外观及接线端说明

U V W

R S T

状态指示灯

控制曲线
拨动开关

控制端子 工作电压

工作电压

软起动型号

主回路端子/母线 R , S , T 以及 U , V , W

从 SSD11-600 的所有软起动器都采用 “外接” 电动机相连接。

使用中必须配接相应规格的旁路接触器，其电源接线

端子 / 母线 R,S,T 应接三相电源输入端，而端子 / 母线 U,V,W 应接电机端。

软起动无相序要求
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结构尺寸

规格型号 适配电机
（KW）

额定电流
（A）

外形尺寸 安装尺寸

A

131

131

131

131

131

153

153

153

260

260

260

260

290

290

290

438

438

438

B

217

217

217

217

217

240

240

240

510

510

510

510

545

545

545

635

635

635

C

150

150

150

150

150

161

161

161

195

195

195

195

195

195

195

262

262

262

D

181

181

181

181

181

196

196

196

410

410

410

410

440

440

440

544

544

544

E

119

119

119

119

119

140

140

140

230

230

230

230

260

260

260

375

375

375

F

200

200

200

200

200

219

219

219

380

380

380

380

410

410

410

519

519

519

SSD-11

SSD-17

SSD-22

SSD-30

SSD-37

SSD-45

SSD-55

SSD-75

SSD-90

SSD-110

SSD-132

SSD-160

SSD-200

SSD-250

SSD-320

SSD-400

SSD-500

SSD-600

11

17

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

320

400

500

600

20

30

40

54

68

80

100

135

160

200

250

320

360

500

640

800

1000

1200

11~37KW 45~75KW

90~200KW/250~320KW/400~500KW
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二次标准接线图



国家重点项目
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国家重点项目
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